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1,安全注意事项

⑴ 当用户对本空调器进行各种操作时，请先详读本使用手册，并注意本手册

中所提到的注意事项，以避免出现意外情况；

⑵ 请勿用湿手操作，以免引起触电；

⑶ 当需要保养或维护时，请先切断所有电源以免引起触电事故；

⑷ 空调器上不易放置任何物品，以免滑落造成人员伤害；

⑸ 当机器在运转时，请勿将手指或任何物品伸入进、出风口，以避免人员受

伤或机器损坏；

⑹ 本机器露天放置四周做密封胶处理以免雨水进入机体内，并且也不适宜于安装在振动较大或

者移动的设备上，当客户必需安装在此种条件下时，请务必致电本公司咨询；

⑺ 本空调器为工业用设备，当须用于动植物或食品等方面之特殊用途时，请致电本公司咨询；

⑻ 禁止自行改装、修理、拆卸或者移装，欲进行上述动作前请先向专业人员咨询，以防意外发

生。

1. 安装要求

本空调器为户外半嵌式系列，半嵌式（图一），为使机组能在理想的状况下工作，在安装上请注

意以下要求：

图一 半嵌式

空调器

电

控

箱

回风

(热)

出风

(冷)

2-1 安装位置

⑴ 空调器需安装在周围空气品质良好的环境中，请勿放置于有腐蚀性气体、可燃性气体、粉尘
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类气体、油污类气体等品质较差的空气中；如果确实需要在粉尘及油污等品质较差的环境中安装

空调器，则一定要每天做好空调器的清洁和保养工作。

⑵ 空调器应安装在通风良好且热量易于排放的地方，因为空调器运行时会排出热量，如果空调

器周围排气不畅很容易导致其周围的温度升高，这将影响空调器的制冷效果。见图三，空调器进、

排风口离墙面的间距应大于 500mm；

⑶ 空调器周围请勿放置杂物，以保持空气畅通流通；

⑷ 本空调器不宜放置于阳光可以直射的地方，避免因阳光照射而吸热，影响冷却效果。

⑸ 请安装本空调器于周围温度在 45℃以下的范围之内高温系列 55℃以下；

⑹ 本机安装时请注意上下位置摆放正确，绝对不能倒置安装，前后左右必须保持垂直，其倾斜

角不大于 5°如图四所示；

⑺ 控制箱内正对出风口的电器元件与出风口的最小距离应大于 200mm，因距离太近电器元件表

面易产生水膜现象，从而导致电器故障的发生。若无法避免，请在电器元件前增加一块隔热材料；

并且箱内出风口四周的电器元件与出风口应保持一定的距离，以便减小箱内空气的流通阻力。

⑻ 当空调器工作时，电控箱四周应该密封，箱门尽量较少打开次数，以便箱体内空气的温、湿

度能控制在较为理想的状态下。

图三 图四

2-2 安装方法

⑴ 当机组在搬运、装卸时，请始终保持设备处于垂直直立状态，不要将设备长期放在露天场所；

⑵ 为使空调器的冷却效果最佳，请将机组直接安装在电气柜的外壁上，请勿采用风管的形式进

行送风，如若确实需要采用风管送风，请先咨询本公司技术工程师；

⑶ 空调器在安装之前，请先确认好安装位置的强度是否能承载机组，以免造成人员受伤及设备

损坏，当安装在电气柜门上时，最好该扇箱门能固定不动，当需要打开时请先确认好加在门上的
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冷气机
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重量不会使整个电气柜倾倒；

⑷ 电气柜上必须开孔，以便使冷风能进入电控箱内，具体的开口尺寸请参见图五；

⑸ 箱体开孔时请严格参照开口尺寸进行，孔口处的毛刺必须清除，以免划伤机组；

⑹ 当长期使用时请注意安装螺栓是否损坏或脱落，若有而未加处理，将有可能导致机器掉落而

损坏；

⑺ 具体的安装示意图如下：

2-3 电器配线：

⑴ 机组安装好后请先检查电源电压值是否保持在容许额定值内，请避免电压值过高或过低，若

所提供的电压在额定值±10%以内，本机组可正常使用；L,N,PE ,为电源输入引线

经常在超过额定电压值的环境中使用，将会大大缩短压缩机和其他电气设备及元件的使用寿命，

此类损坏不属于我公司包修范围，只负责收费维修。请用户千万注意

⑵ 空调的电器箱在机体内部，非专业维修人员请勿打开电器箱进行操作。机组引出一根电源线，

当安装好后无需另外接线，将插头插入电控箱内的电源插座即可；

⑶ 在机组的电器回路上请自行安装断路器或漏电保护装置；

⑷ 请准备本机专用电源插座，不要在同一个插座上使用过多电器装置，否则容易使电源超出负

载，引发事故。

2-4 机器排水：（户外机型无以下排水管项目）

本机器自身有除湿功能，当机器运行时，它会慢慢除去电控箱内空气中的部分水分，这部分水气

就会以液态的形式排出，排水管就起到排出这部分水的作用，排水管的连接请注意以下几点：
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⑴ 请先在机器排水口上连接好短接头，然后把配给的软管连接上，再用抱箍紧固好连接处；

⑵ 根据实际情况排水软管长度适当即可，过长部分请切除；

⑶ 排水软管请勿折弯、压扁、阻塞或出口高于进口，以免排水不畅，从而导致机器内产生淤水

严重时产生外溢，引起空调器或者电气柜故障。

2. 启动与运行

3. 3-1 运行前后注意事项

⑴ 启动前请先检查排水管是否已经连接到位，电控箱门是否关严，若均已到位即可插上电源开

始工作；

⑵ 当在运转中需重新启动空调器时，请间隔 3分钟以上，倘若频繁启动且间隔时间过短会引起

机器损伤；

⑶ 当空调器倾斜时请勿开启，避免漏水、触电等情况发生；

⑷ 空调器在出厂时温度点已经设定好为 30℃，若需重新设定时请控制在允许范围之内设定，以

免引起机器运行不正常；如果空调器有加热功能，出厂时设置为 5℃

⑸ 当机器有异常噪音或异味（焦臭）等现象出现时，请马上关闭空调器，并请专业人员进行检

查维修。

3-2 机器操作说明

3.2.1制冷过程中，制冷灯亮；延时启动过程中，制冷灯闪烁。

3.2.2制热过程中，制热灯亮。

3.2.3除湿过程中，制冷灯与除湿灯一起亮。

3.2.4正常运行时，显示屏显示测量温度。

3-3系统参数设置界面进入：

在正常运行状态下，长按 “Set”键 5 秒，直到出现代码“St”放开,按上下键，选择代码，再按一

下“Set”，进入相应代码的参数值，可以通过上调键或下调键进行参数调整，按住上调键或下调键

不放，可以进行参数快速调整。
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按下并松开 “Rst” 或 15 秒内无按键动作则退出设置状态，并保存参数。

在正常运行状态下，按上调键则显示温度设定值，按下调键则显示蒸发探头温度。在正常运行状态

下，按下 “Rst” 则显示湿度探头湿度值。

3-4产品参数表如下：

4位红色数码管显示测量温度值和告警代码；

故障代码 含义 备注

F1 柜温探头故障

C2 柜温高温报警

F2 蒸发探头故障

F3 蒸发探头高温报警

F4 蒸发探头低温报警

F5 湿度探头故障

E1 压缩机报警显示 E1 只在压缩机工作后延时 F12 后采集报警信号

E2 报警输入 E2 外部报警输入

E3 报警输入 E3 外部报警输入

E4 报警输入 E4 外部报警输入

3-5 恢复出厂设置

在正常运行状态下，按住 “下” 键持续 10 秒以上，这时显示 “rSt” 2 秒钟，可以对温控器

参数进行出厂默认值的恢复，建议此时温控器重新通电。

3-6蜂鸣器报警消音

当蜂鸣器报警，按下任意键，取消各个报警鸣叫，但报警指示灯不会消失直到报警解除后。

3-7制冷功能

压缩机开启条件：当柜温探头大于停机温度（St）+回差值(rd)，且停机时间大于压缩机最小间隔

保护时间(F00)，压缩机启动。

压缩机停止条件：当柜温探头小于停机温度(St)，或者柜温探头报警，压缩机停机。

3-8 制热功能

制热开启条件：当柜温探头低于加热开启温度（F06）,加热开启；

制热停止条件：当柜温探头高于加热开启温度+加热回差温度（F06+F07）,或探头故障时， 加热

停止；

3-9风机控制逻辑
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当风机运行模式 F20 设置为 1 时，系统上电风机一直运转；

当风机运行模式 F20 设置为 0 时，风机根据柜温探头温度进行控制，控制逻辑如下：

当柜温≥蒸发风机停止温度+蒸发风机回差温度（F21+F22）时，风机开启；

当柜温≤蒸发风机停止温度，风机关闭。

压缩机启动或制热时，风机一直运转，不受 F21,F22 限制。

3-10零度保护功能

当蒸发器温度低于防冻设置值（F10）时，当蒸发器温度回升到 F10 + 3℃时，允许继续制冷。

3-11除湿功能（F08=20~99）

A. 正常除湿：当柜内温度大于 F09 设定值且相对湿度到达 F08 设定值时开始制冷，计时 20 分

钟后停止制冷，停止制冷 30 分钟，完成一个循环；制冷期间不对低于 F08 湿度设定值作出反

应，但敏感温度；若除湿过程中进入制冷状态，则在制冷结束时继续除湿，直到原来的停机条件

满足为止；若除湿过程中温度低于 F09 设定值则退出除湿循环。除湿一个循环结束后判断当前

湿度是否低于 F08 设定值，若低于 F08 设定值退出除湿循环，若高于或等于 F08 设定值，则

继续下一个除湿循环。

注：制热时停止除湿。

3-12制强启动压缩机

正常测控状态下，长按 RST 键 3 秒，强制启动压缩机，运行 30 分钟后，自动停止压缩机，在

强制制冷状态下，长按 RST 键 3 秒，退出强制制冷。温控器回到正常的测控状态。

3-13报警时压缩机工作状态

系统出现报警时，均停止制冷工作。

4.维护与保养
请定期检查排水管，并确定无堵塞现象，若排水不良易造成空调器漏水。请定期清洗空气过滤网和冷凝器。对于机

器上安装的是尼龙滤网的可直接从侧面拔出

4-1 定期清洁

本机的滤网材质为尼龙滤网，可直接从网罩上面拉出，用洗涤水清洗干净，并晾干后按原样装回，

一般每周需清洗一次；

⑵ 请用中性清洗剂擦拭机体，避免使用硬刷及酸性清洗剂清洗，严禁用水冲洗空调器，以防发

生触电事故；

4-2 长时间停用时注意

⑴ 请切断电源，以防意外；
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⑵ 清理冷凝器、过滤网及内部油污；

⑶ 请对机器采取防尘措施，延长机器使用寿命。

5.故障排除

故障状况 1 电源接通后，室内、室外风机不运转

可能原因
※保险丝熔断

※停电或无电源

状况排除
※更换保险丝

※检查电源状况

故障状况 2 在运行中突然停机，电控箱内温度高于设定点温度两度以上

可能原因
※环境温度过高，导致压缩机热保护

※过滤网堵塞或者冷凝器过脏，导致压缩机热保护

状况排除
※改善周边环境，使散热畅通

※对过滤器及冷凝器进行清洗

故障状况 3 机器正常运转，却不制冷

可能原因

※压缩机损坏

※制冷系统泄露

※机组蒸发器大面积结霜

状况排除

※更换压缩机，重新抽真空充注制冷剂

※查出泄露处，并重新抽真空加制冷剂

※立即停机，把设定温度调高到 35℃，十分钟后重新开机

◇若上述措施均不能排除故障，请致电本公司咨询！


